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  OBL - DOSIERPUMPEN  ÜBERSICHT 
     Portionierpumpen siehe Seite 15 
 
Die Fabrikatreihe der OBL – Dosier- & Portionierpumpen umfaßt folgende Serienreihen: 
 
�  Kolbendosierpumpen mit Federrückhub    
 Q = 0 – 5500 l/h   H = bis 4 bar 
 Werkstoffe:  Aluminium eloxiert,. CrNi-Stahl rostfrei 
 Ausführungen:  auch API 675 
 
 
 
 
 
 
 
�  Kolbendosierpumpen mit mechanischem Zwangsrückhub  
 Q = 0 – 11000 l/h   H = bis 40 bar 
 Werkstoffe:   Gußeisen oder CrNi-Stähle resistent 
 Ausführungen:   auch API 675 
 
 
 
 
 
 
�  Membrandosierpumpen mit mechanisch angelenkter Memb rane 
 Q = 0 – 11000 l/h   H = bis 40 bar 
 Werkstoffe:   Gußeisen oder CrNi-Stähle resistent 
 Ausführungen:   auch API 675 
 
 
 
 
 
 
 
�  Membrandosierpumpen mit hydraulisch angelenkter Mem brane  
 Q = 0 – 3800 l/h   H = bis 40 bar 
 Werkstoffe:   Gußeisen oder CrNi-Stähle resistent 
 Ausführungen:   auch API 675 
 
 
 
Selbstverständlich bieten wir die Pumpenmodelle auch in folgenden Ausführungen an: 
 
 �  CE, Ex-geschützt, ATEX, API, NEMA, Sodner-Hochdruck 
 �  Hochlegierten Edelstählen, Hastelloy C, Carpenter oder Titan 
 �  Mit Fernsteuerung, Parametersteuerung, Frequenzreglerantrieb oder Handregelung 
             �  Mit Mikrometer – Anzeigeskala 
 �  Als mehrköpfige Anordnungen mit gemeinsamem Antrieb oder Einzelantrieb 
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    KOLBENDOSIERPUMPEN  ÜBERSICHT  FEDERRÜCKHUB 
    PLUNGER  METERING  PUMPS  OVER  VIEW 
 
 
 

          Serie   RBA   -  Black Line  
       �   Federrückhubsystem  -  Spring Return System 
       �   Q =  max. 300 l/h    P =  0,2  &  0,3 kW 
       �  Schwarz eloxiertes Aluminium Gehäuse 
         Black andonized Aluminium casing 
       �   Billig durch nur wenige Komponenten  
      Cheap caused by only few components     
       �   Ideal zur Dosierung schwacher oder nicht aggresiver  Medien   
           Ideal for metering of mild or non aggressive fluids    
        Material: Gehäuse aus Aluminium  - casing of Aluminium  
             Kolbenpackungen als Lippendichtungen 
        Plunger Packing as Lip Seals  
 
    Serie   RBB   -  Black Line 
       �   Federrückhubsystem  -  Spring Return System 
        �   Q =  max. 300 l/h    P =  0,2  &  0,3 kW 
       �  Schwarz eloxiertes Aluminium Gehäuse 
         Black andonized Aluminium casing 
       �   Billig durch nur wenige Komponenten  
      Cheap caused by only few components     
       �   Ideal zur Dosierung schwacher oder nicht aggresiver  Medien   
           Ideal for metering of mild or non aggressive fluids 
       Material: Gehäuse aus Aluminium  - casing of Aluminium  
             Kolbenpackungen aus PTFE 
        Plunger Packing of PTFE  
 
    Serie   RCC   -  Black Line plus 
       �   Federrückhubsystem  -  Spring Return System 
        �   Q =  max. 300 l/h    P =  0,37 kW Motor 71-B14 
       �  Schwarz eloxiertes Aluminium Gehäuse 
         Black andonized Aluminium casing 
       �   Billig durch nur wenige Komponenten  
      Cheap caused by only few components     
       �   Ideal zur Dosierung schwacher oder nicht aggresiver  Medien   
           Ideal for metering of mild or non aggressive fluids 
       Material: Gehäuse aus Aluminium  - casing of Aluminium  
                                  Kolbenpackungen aus PTFE 
       Plunger Packing of PTFE  
            
     Serie   R 
       �   Federrückhubsystem  -  Spring Return System 
        �            RBE          RB           RCA        RC          RH 
           Q =  300           200          300          300         620    l/h 
           P =  0,25          0,37         0,37         0,37        0,55   kW 
       �  Einfach, robust      /      simply and robust 
       �   Billig durch nur wenige Komponenten     
      Cheap caused by only few components     
       �   Ideal zur Dosierung schwacher oder nicht aggressiver  Medien   
           Ideal for metering of mild or non aggressive fluids 
       Material: Gehäuse aus Aluminium  - casing of Aluminium  
 
    Serie   L -  API 675 
       �   Federrückhubsystem  -  Spring Return System 
        �        Q [ l/h ]  /   P  [ kW ]  
             LY            LK           LN         LP    
             400          1300       3800      5500  
             0,37          0,75       1,50        4,00 
       �   API  675 – Ausführung  - API 675 - execution  
          �   Hochleistungspumpe für kontinuierlichen 24—Stunden Betrieb  
      Heavy duty construction designed for continous (24h) industrial operation  
       �   Ideal  für Hochdruck - Anwendungen          
      Suitable for high pressure application 
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    BESCHREIBUNG   der  FEDERRÜCKHUB MECHANIK 
       Description of the Spring Return Mechanism 
       for the Plunger Metering Pumps Series /   
        zu   Kolbenmembranpumpen  Serie    
                         RBA, RBB, RCC  

                  R  Untergruppe RBE, RB,  

                    RCA, RC,  
          RH 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   BESCHREIBUNG der ZWANGSKOLBENRÜCKFÜHRUNG 
         Description of the Positive Return System 
       for the Plunger Metering Pumps Series    
             zu   Kolbenmembranpumpen  Serie   L-API675  Untergruppe LY, LK, LN, LP   
 
 
                OBL Zwangskolbenrückführung  
                      ist linear,genau und ohne Spiel. 
                Durch Betätigung des Regelknopfes 
          oder des Regelsystems wird die 
          Regelstange mit der schrägen 
          Gleitpassfeder vertikal bewegt und das 
          Gleitpleuel dadurch in eine andere  
          Hubposition geschoben, so dass die 
          horizontale Hublänge präzise justiert 
          werden kann. Die hohe Genauigkeit 
          dieses Systems wird durch den sehr 
          sanften Anstieg der Gleitpassfeder  
          und präzise Passung erreicht. 
 
                 OBL  Positive Return System  
          is linear, accurate and without  
          clearance. By acting the adjustment  
          knob, the threatened rod causes the  
          wedge to move vertically. The wedge is  
          constrained with the grooved pin that is  
          housed without clearance inside of the  
          eccentric. Result is, that the movement  
          of the wedge is transformed into a  
          horizontal movement of the piston. The  
          high accuracy is ensured by the large  
          scale of the gravitational index. 
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  PLUNGER  METERING  PUMPS 
          KOLBENDOSIERPUMPEN 
    SUB  DIRECTORY  SERIES   L  API675 
   UNTER-ÜBERSICHT  SERIE  L   API 675 
 
 
 
         KOLBEN  DOSIERPUMPEN 
          
 
SERIE                    Zwangsrückhub Dosierpumpen  
 
          
             Q max                        Gehäuse 
                       Kolben        
                       Packg. 
 
                 Gusseisen 
 
       
                 Gusseisen 
 
 
                 Gusseisen 
 
 
                 Gusseisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
API 675  Zwangsrückhub Kolbendosierpumpen, Schwerla stkonstruktion ausgelegt für kontinuierlichen (24 S tunden) Industrie- 
Betrieb.   Passend für hohen Druck wenn Genauigkeit  und Verfügbarkeit essentiell sind. 
 
 
Look details regarding the basical construction wit h examples and special info “L” with multi heads 
and separate data sheet for HIGH PRESSURE version “ TS” with same parameters as “L” pumps. 
 
Siehe Details zur Konstruktion in nachfolgender gen erellen Beschreibung 
mit Beispielen und Spezialinfo „L“ mit Mehrfachpump enköpfen und separatem 
Datenblatt zu HOCHDRUCKVERSION „TS“mit gleichen Par ametern wie „L“Pumpen.  
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        OBL  HUBLÄNGEN REGELPRINZIP 
 
        Die Kolbenhublängenregelung ist  
        linear, genau und spielfrei. Durch 
        Betätigung des Regelknopfes bewegt 
        das Stellgewinde die Gleitpassfeder 
„A“ 
        vertikal.  Die Gleitpassfeder die durch 
        die Nut im Teil „B“ gleitet, ist spielfrei 
        in den Exzenter „C“ integriert.  
        Durch diese Anordnung wird die  
        vertikale in eine horizontale Bewegung 
        des Kolbens transformiert. 
        Die hohe Genauigkeit wird durch die 
        sanfte Neigung der Gleitpassfeder 
        erreicht. 
 
 
        OBL  PRINCIPLE  FOR  THE ADJUSTMENT  OF  
        THE PISTON STROKE 
 
        The adjustment of the piston stroke is linear,  
        accurate and without clearance. By acting the  
        adjustment knob, the threaded rod causes the 
        wedge “A” to move vertically; the wedge is  
        constrained with the grooved pin “B” that is 
        housed, without clearance, inside the eccentric 
        “C”. The result is, that the vertical movement of 
        the wedge is transformed into a horizontal  
        movement of the eccentric, and consequently of 
        the piston. The high accuracy is ensured by the 
        large scale of the gravitational index.  
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  MECHANISCHE  MEMBRAN  DOSIERPUMPEN 

  MECHANICAL  DIAPHRAGM METERING PUMPS 
 
      Serie   MB - Black Line 
      Serie   MB - Black Line     
      �    Q = max. 155 l/ h      P = 0,20 kW 
      �    Schwarz eloxiertes Alu-Gehäuse / Black andonized Alu-casing 
      �    Einfach, robust, billig durch wenige Bauteile  
           Simple, robust and low cost, due to reduced no.of parts    
      �    Mechanisch angelenkte Membrane zur Kombination der   
          Charakteristiken von Kolben (linear Q) & Membrane(Dichtheit).  
           Mech. actuated diaphragm to combine charcteristics of  plunger- 
           (linear Q) and diaphragm pumps (sealing). 
      �    Passend für Einspeisung, geringstes Service nötig  
           Suitable for batching, Minimum of  Maintenance required. 
      Material:   Gehäuse aus Aluminium – Casing of Aluminium 
           Membrankammer aus  PP – Diaphragm chamber of PP 
 
       Serie   MC - Black Line 
      �    Q = max. 420 l/ h      P = 0,30 kW 
      �    Schwarz eloxiertes Alu-Gehäuse / Black andonized Alu-casing 
      �    Einfach, robust, billig durch wenige Bauteile  
         Simple, robust and low cost, due to reduced no.of parts    
      �    Mechanisch angelenkte Membrane zur Kombination der 
         Charakteristiken von Kolben (linear Q) & Membrane(Dichtheit). 
         Mech. actuated diaphragm to combine charcteristics of  plunger- 
         (linear Q) and diaphragm pumps (sealing). 
               �    Passend für Einspeisung, geringstes Service nötig  
         Suitable for batching, Minimum of  Maintenance required. 
      Material:   Gehäuse aus Aluminium – Casing of aluminium 
         Membrankammer aus  PTFE besschichtetes Aluminium 
          Diaphragm chamber of PTFE coated aluminium 
  
     Serie   MD - Black Plus Line 
      �    Q = max. 520 l/ h      P = 0,37 kW 
      �    Schwarz eloxiertes Alu-Gehäuse / Black andonized Alu-casing 
      �    Einfach, robust, billig durch wenige Bauteile  
         Simple, robust and low cost, due to reduced no.of parts    
      �    Mechanisch angelenkte Membrane zur Kombination der 
         Charakteristiken von Kolben (linear Q) & Membrane(Dichtheit). 
         Mech. actuated diaphragm to combine charcteristics of  plunger- 
         (linear Q) and diaphragm pumps (sealing). 
               �    Passend für Einspeisung, geringstes Service nötig  
         Suitable for batching, Minimum of  Maintenance required. 
      Material:   Gehäuse aus Aluminium – Casing of aluminium 
         Membrankammer aus  PTFE besschichtetes Aluminium 
          Diaphragm chamber of PTFE coated aluminium 
 
     Serie   ML           Qmax. [l/ h]              P [kW]                     
      �             MLY            420           0,37 
       MLK         1100                          0,75 
       NLK          2000                          1,50 
      �    Schwarz eloxiertes Alu-Gehäuse / Black andonized Alu-casing 
      �    Einfach, robust, billig durch wenige Bauteile  
         Simple, robust and low cost, due to reduced no.of parts    
      �    Kombiniert Vorteile des Federrückhubes (Einfachheit) mit 
         jenen von Membrane(Dichtheit). 
         Combines charcteristics of  Spring Return system (easy) and  
           diaphragm pumps (sealing). 
               �    Passend  Q über 520 l/ h - Suitable for Q  below 520 /h  
      Material:   Siehe Deatil Datenblatt – Look detail data sheets 
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 MECHANICAL DIAPHRAGM METERING PUMPS 
         
             MECHANISCHE  MEMBRANDOSIERPUMPEN 
 

    SUB  DIRECTORY  SERIES   ML 
 
   UNTER-ÜBERSICHT  SERIE  ML 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanische Membranpumpe mit formschlüssigem Zwangsrückhub. 
Passend für Dosiermengen über 520 l/ h. 
Kombiniert die Konstruktion und hohe Verfügbarkeit der „L“ Serie (Zwangsrückhub) mit den Dichtheitsvorteilen  
einer Membranpumpe. 
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  HYDRAULISCHE  MEMBRAN  DOSIERPUMPEN 
  HYDRAULICAL  DIAPHRAGM METERING PUMPS 
                  
           Serie XRN - Black Line 
        �    Q = max. 105 l/ h      P = 0,18 kW 
        �    Schwarz eloxiertes Alu-Gehäuse / Black andonized Alu-casing 
        �    Kombiniert die Einfachheit und Ökonomik des Federrückhubes mit den Vorteilen  
             Hydraulischer Membranen unter Anwendung eines innovativen mechanisch  
             ausgelösten Öl-Ergänzungssystemes.     Combines simplicity and economics of  
             spring return with advantages of  hydraulic diaphragm using an innovative   
             mechanically actuated oil  replensing system. 
        �    Eingebautes Sicherheitsventil im Öl-Kreislauf schützt die Pumpe gegen Überdruck.   
             Built in relief valve on the oil circuit against over pressure 
        �    Kann sowohl im Prozess als auch System eingesetzt werden. Minimale Wartung  
             nötig. Usable for process & Service. Minimum of  Maintenance required.  
        Material:  Gehäuse=Aluminium – Casing=aluminium, Membrane / Diaphragm =  PTFE   
 
         Serie XR 
        �    Q = max. 105 l/ h      P = 0,18 kW 
        �    Kombiniert die Einfachheit und Ökonomik des Federrückhubes mit den Vorteilen  
             Hydraulischer Membranen unter Anwendung eines innovativen mechanisch  
             ausgelösten Öl-Ergänzungssystemes.     Combines simplicity and economics of  
             spring return with advantages of  hydraulic diaphragm using an innovative   
             mechanically actuated oil  replensing system. 
        �    Eingebautes Sicherheitsventil im Öl-Kreislauf schützt die Pumpe gegen Überdruck.   
             Built in relief valve on the oil circuit against over pressure 
        �    Kann sowohl im Prozess als auch System eingesetzt werden. Minimale Wartung  
             nötig. Usable for process & Service. Minimum of  Maintenance required.  
        Material:  Gehäuse=Aluminium – Casing=aluminium, Membrane / Diaphragm =  PTFE   
 
         
          Serie XL   API 675 
        �    Q = max.480 l/ h      P = 0,75 kW 
        �    Billig durch geringe Anzahl an Bauteilen 
        �    Formschlüssiger Zwangsrückhub  -  Positiv Return stroke   
        �    Eingebautes Sicherheitsventil im Öl-Kreislauf schützt die Pumpe gegen Überdruck.   
             Built in relief valve on the oil circuit against over pressure 
        �    Kann sowohl im Prozess als auch System eingesetzt werden. Minimale Wartung  
             nötig. Usable for process & Service. Minimum of  Maintenance required.  
         
       Material:  Gehäuse=Aluminium – Casing=aluminium, Membrane / Diaphragm =  PTFE   
 
 
        
           Serie XLB   API 675 
        �    Q = max. 430 l/ h      P = 1,50 kW 
        �    Billig durch geringe Anzahl an Bauteilen 
        �    Formschlüssiger Zwangsrückhub  -  Positiv Return stroke 
        �    Eingebautes Sicherheitsventil im Öl-Kreislauf schützt die Pumpe gegen Überdruck.   
             Built in relief valve on the oil circuit against over pressure 
        �    Kann sowohl im Prozess als auch System eingesetzt werden. Minimale Wartung  
             nötig. Usable for process & Service. Minimum of  Maintenance required.  
        
        Material:  Gehäuse=Aluminium – Casing=aluminium, Membrane / Diaphragm =  PTFE   
 
 
         Serie X9    API 675 
        �                                  LY             LK         LN             LP  
              Q max. [ l/ h]         100          1050        2500         3800  
              P [kW]                    0,37         0,75         1,50         4,00 
        �    Prozess Membrandosierpumpe (API 675), zuverlässig durch Zwangsrückhub und 
             Hydraulischer Membrane mit mechanischer Ol-Ergänzung.   Process diaphragm  
             metering pump (API675) reliability due to positive return and hydraulic diaphragm 
             with mechanically actuated resplensing.   
        �    Hochleistungskonstruktion für Dauerbetrieb (24h), geeignet zur Dosierung von 
                aggressiven und gefährlichen Flüssigkeiten (Doppelmambrane) & Hochdruckeinsatz. 
             Heavy duty construction for continues operation, suitable for aggressive and  
                hazardous fluids (double diaphragm) and for high pressure application. 
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 HYDRAULICAL DIAPHRAGM METERING PUMPS 
            HYDRAULISCHE  MEMBRANDOSIERPUMPEN 
 

    SUB  DIRECTORY  SERIES   X9  ( API675 ) 
   UNTER-ÜBERSICHT  SERIE  X9  ( API 675 ) 
 
 
 
            HYDRAULISCHE  PROZESS - MEMBRANDOSIERPUMPE 
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Serien Info                                        Pneumatische 
                                                          DOPPELMEMBRANPUMPEN 
 
Durch einfache und genaue hubzahlregelung ideal für  Portionierung  
 
VORTEILE:   *  Schmierfettfrei *  Blockierungsfrei *  Einfache Wartung  
                      *  Billige Reparaturen *  Korrosionsfest *  Trocken laufend  
                     *  Leckagefrei  *  Pneumatik frostfrei *  Verschleißarm  
*  Selbst saugend *  keine Elektrik  *  CE & ATEX & FDA 
*  Stufenlose Fördermengen -  Regelung ( wie mit Wasserhahn ). 
*  5 Jahre Garantie ( Verschleißteile ausgenommen )  
*  Auch für verschmutzte Medien und Partikel im Medium 
 
WERKSTOFFE:    So gut wie alle resistenten  Kunststoffe aber auch aus Aluminium und Rostfreiem Stahl 
 
ANTRIEB:  Druckluft  mit min 1,2 ÷ 8,6 bar.  Luftmenge gemäß Diagramm in Detailinfo 
 
AUSFÜHRUNGEN: Standardreihe  1/4“  – 3/8“ – 1/2“ – 1“  – 1 ½“  – 2“  – 3“   
   Plus – Reihe               3/8“ – 1/ 2“ – 1“  für erhöhte Fördermenge und größere Partikel 
 
   Spezialausstattungen:  �    Venenklappenventil für große Partikel im Medium (Max-Pass) 
       �    Solenoid Impulsgeber  für  Einbindung in E-Steuerung 
       �    Hubzähler für PC-Verknüpfung und Portionierung  
                   �    Hochreine Ausführung 
 �    Faßpumpe 
       �    Zweimediensysteme  
 
 
 
 
 
       
  
 
 
GRÖSSEN:   

GRÖSSE 
Q max 
[ l / min ] 

L x B x H 
  [ mm ] 

Medium EIN - 
AUS  

LUFT  
EIN - AUS 

1 / 4“ 16,3  184 x 140 x 121 1/4“ – 1/4“ 1/4“ – 1/4“ 

3 / 8“ 34,0 217 x 123 x 183 3/8“ – 3/8“ 1/4“ – 3/8“ 

1 / 2“ 53,2 248 x 102 x  273 1/2“ – 1/2“ 1/4“ – 3/8“ 

1“ 152,0 305 x 152 x 394 1“ – 1“ 1/4“ – 3/4“ 

1-1 / 2“ 360,0 495 x 152 x 518 1-1/2“ – 1-1/2“ 3/4“ – 3/4“ 

2“ 569,0 524 x 302 x 661 2“ – 2“ 3/4“ – 3/4“ 

3“ 965,0 622 x 426 x 819 3“ – 3“ 3/4“ – 3/4“ 
 
 
                                                                                      
 
 


